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Notice Produit 
Version 10/ 2012  

Sika MRP Plastic 
Mastic pour la réparation des plastiques 

Propriétés physiques 

Base chimique 
Résines polyester insaturées avec 
charges spéciales 

Couleur  Gris foncé 

Densité  1,3 environ 

Rapport de mélange                                                                  en poids 
1 à 3 %. Une quantité excessive de 
durcisseur peut causer la formation 
de taches en phase de peinture.   

Durée de vie en pot (20°C) 4 à 5 minutes 

Temps de séchage                                                           à 20°C 
                                                                                         avec IR  

30 minutes  
4 à 5 min à une distance de 1 m  

Température d’application  
>+5°C. Ne pas utiliser le produit en 
dessous de la température indiquée. 

Durée de conservation (Conserver dans un endroit frais et sec) 
Consulter la FDS pour connaître l’ensemble des modalités de stockage 

12 mois 

 
Description 

Le Sika MRP Plastic est un mas-
tic recommandé pour la réparation 
des plastiques.   
 
Avantages  
 
- Fort pouvoir d’adhésion 
- Facile à appliquer  
- Facile à poncer 
- Excellente finition  

Domaine d’application 
Le Sika MRP Plastic est idéal 
pour la réparation des pare-chocs, 
ou tout autre élément plastique 
dans les domaines des véhicules 
industriels, automobiles et du nau-
tisme. Il comble les rayures et les 
impacts.   
Ce produit est exclusivement ré-
servé aux professionnels. Des 
tests sur les supports réels devront 
être réalisés pour vérifier 
l’adhérence et la compatibilité du 
produit. 
 

Méthode d’application 
Poncer le support à réparer avant 
application du Sika MRP Plastic.  

Ce produit doit être déposé à l’aide 
d’une spatule sur un support pro-
pre, sec, exempt de graisse et 
dépoussiéré. 
Bien mélanger le mastic avec 1 à 
3% de Sika MRP-C10.  
En cas d’utilisation à basse tempé-
rature, il est possible d’utiliser une 
source de chaleur telle que des IR. 
Poncer le Sika MRP Plastic avec  
un papier à sec grain P120-P150 
pour dégrossir, puis le P-220- 
P240 pour la finition.  
Contacter le Service Technique de 
Sika Industry pour toute application 
spécifique. 
 
 
Documentations 
Les documentations suivantes sont 
disponibles sur simple demande : 
- Fiche de données de sécurité 

Conditionnement 
Boite  500 ml

 
Valeurs 
Toutes les données techniques 
énoncées dans la présente fiche 
produit sont basées sur des tests 
de laboratoire. Les valeurs mesu-
rées sont susceptibles de variation 

pour des raisons indépendantes de 
notre contrôle.  
 
Important 
Pour plus d’informations concer-
nant la manipulation, le stockage 
et l’élimination de ce produit, 
consulter la fiche hygiène et sécu-
rité disponible sur le site : 
www.quickfds.fr. 

 
Note 
Les informations contenues dans la présente notice, et en 
particulier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que 
la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils 
ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans 
des conditions normales. En pratique, les différences entre 
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont 
telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les vices 
cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une 
application non conforme à nos renseignements. Les droits de 
propriété détenus par des tiers doivent impérativement être 
respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous 
réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. 
Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la notice produit  correspondant au produit 
concerné, qui leur sera remise sur demande.  

 


