
Scie sauteuse 18V
BST 18X-0

Batterie fournie -

Capacité batterie (Ah) Aucun chargeur
fourni

Capacité max. aluminium (mm) 10

Capacité max. bois dur (mm) 40

Capacité max. bois tendre (mm) 80

Chargeur fourni Aucun chargeur
fourni

Coupe biaise (°) 45

Course (mm) 26

Emballage Carton

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 81

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 92

Nombre de batterie(s) 0

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3,5

Tension (V) 18

Tolérance du niveau de pression acoustique
(dB(A))

3

Tolérance du niveau de puissance acoustique
(dB(A))

3

Type de batterie Li-ion

Vibration coupe bois [m|s²] 2,8

Vibration sawing of sheet metal [m|s²] 3,5

Vibration sawing of sheet metal uncertainty [m|s²] 1,5

Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] 1,5

Vitesse à vide (cpm) 0 - 2050
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Moteur quadripolaire 18V

Système pendulaire pour des performances de coupe
optimales

Carter magnésium pour une durabilité optimale

Technologie FIXTEC pour un changement rapide des lames
et sans accessoire

Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une plus grande
précision

Revêtement Soft-Grip plus pour un meilleur confort

Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la
lame
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