
Scie circulaire brushless 18V
BKS 18BL2-0

 arbre (mm) 30

Batterie fournie -

Capacité batterie (Ah) -

Chargeur fourni Aucun chargeur
fourni

Coupe biaise (°) 56

Diamètre de lame (mm) 190

Emballage Carton

Max. cutting depth 45|90|56 degrees [mm] 47.5 / 36 / 68

Max. cutting depth 56 degrees [mm] 36

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 90.5

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 101.5

Nombre de batterie(s) 0

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 4.4

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 47.5

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 68

Tension (V) 18V

Tolérance du niveau de pression acoustique
(dB(A))

3

Tolérance du niveau de puissance acoustique
(dB(A))

3

Type de batterie Li-ion

Vitesse à vide (tr/min) 5400
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Scie circulaire compacte équipée d'un moteur Brushless
délivrant une vitesse jusqu' 5400 tr/min

Carter et base en magnésium pour plus de résistance

Diode led pour une meilleure visibilité

Sortie arrière pour branchement d'un aspirateur et éjection
des poussières

Poignée arrière et poignée auxiliaire avant avec revêtement
soft grip

Semelle inclinable jusqu'à 56°

Profondeur de coupe maxi 65 mm

Zone de stockage pour accessibilité rapide et facile à une clé
allen (incluse)

https://www.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

