
MAÇONNERIE
INTÉRIEURE PLÂTREÀMODELER

SUPPORTS ADMIS
•Carreauxde plâtre, plaquesdeplâtre, enduitsde
ciment,enduitsplâtre.

PRÉPARATION
■ PRÉPARATIONDESSUPPORTS:
•Les supports exemptsdelaitance seront
nettoyés,dégraissés,dépoussiérés.
•Ne convient pasenmilieuhumide.Encas de
remontéed̓humiditécapillaire,traiter avecun
produitadapté.
■ PRÉPARATIONDUPLÂTRE:
•Verser l̓eauclaire nécessaire àunegâchéedans
uneaugepropre,exemptedetoute salissure de
plâtre, d̓enduitoudeciment.
•Ajouter lapoudreenpluierégulièreen
respectant laproportionde6,6à7litres d̓eau
pour 10kg.
•Attendre 1à2minutespourpermettre au
produit des̓imbiberd̓eau.
•Bienmélangerpourobtenir unepâtehomogèneet
sansgrumeauxet utiliser dansles 10à15minutes.
•Neplusutiliser lemélangedèsqu̓il commence
àdurcir.

MISE ENœUVRE
■ APPLICATION:
•Appliquer le plâtre préparépourdestravauxde
moulage,d̓enduisageet deréparation.
■ NETTOYAGE:
•Nettoyer lesmainset lesoutils à l̓ eauavant le
séchage.
■ FINITION:
•Attendre 24heuresle séchagedéfinitif pour
ponceret réaliser les travauxde finition.

SÉCURITÉ
•Conserver horsdeportéedesenfants.
•Porter deséquipementsdeprotection individuelle:
gants,vêtementsetlunettesdeprotection.
•Nepasrespirer lespoussières.
•Éviter lecontact avec lesyeux.
•En casdecontact avecles yeux,laver
immédiatementetabondammentavec del̓eauet
consulterunspécialiste.

CARACTÉRISTIqUES DʼUTIlISATION

LES PRODUITs
�Moulage,enduit,réparation
�Prise retardée:
àpartir de20minutes

CONDITIONNEMENT
� 2,5kg - lot de 6 sacs
� 5kg- lot de 4 sacs
� 10kg
CONsERvATION
� 24mois à partir de la date de

fabrication en emballage dʼorigine
non ouvert, stocké à lʼabride
lʼhumidité.

PLÂTRE

Consommation
lissage

1kg/m2

par mm
dʼépaisseur 66à70%

dʼeau

45à50
min.

pour le
démoulage

30à40
min

pour8durcir

+30°C

+5°C10à15min
pour appliquer

PERFORMANCES
Plâtre idéalpourlaréalisationoularéfectiondecorniches, derosacesetd̓enduitsenintérieur.
Compatibleavectouslestypes depeinture.
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