
ÉTANCHÉITÉ

BANDE DʼARMATURE

PERFORMANCES
•Masse linéique (g/m):27.
•Pression àlarupture :3bars.
•Allongement transversal à0,78N/mn:25%.
•Allongement transversal à1,03N/mm:50%.
•Résistance àlatempérature :-30°Cà+90°C.

PRÉPARATIONDES SUPPORTS
•Lessupports devrontêtre sains,stables,
résistants,nettoyéset dépoussiérés.

•Éliminer les traces deplâtre, laitance,graisse,
peinture...

MISE ENŒUVRE
•Étaler unepremièrepasse deSOUS-COUCHEDE
PROTECTIONÀL̓EAUSOUSCARRELAGE.

•Maroufler BANDED̓ARMATUREdanslapremière
coucheencorefraîche,pourrenforcerles angles,
les jointsentre lespanneauxoules fissures.Veiller
àrespecter unchevauchement minimumde5cm.

•La secondepasseest àappliqueraprèsle
séchagedelapremièreafinderecouvrir labande
intégralement.

PRÉCAUTIONS DʼEMPLOI
•Éviter lecontact avecdesproduitssolvantés.

LES9PRODUITS
�Idéale pourentouragede
doucheetdebaignoire

�Assureuneétanchéitéparfaite
auxanglesmurs/murset
murs/sols

�Facilité demiseenœuvre

CONDITIONNEMENT
ETLOTDEVENTE
� Rouleauxde 10m -Lot de 8 rouleaux

CARACTÉRISTIQUES DʼUTILISATION

Hauteur 12cm
Longueur 10m

Composite
nontissé
ajouré

100%
viscose

0,85
0,10mm
dʼépaisseur

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

PROPRIÉTÉS
Accessoired̓étanchéité destinéàassureruneliaisonoptimaledansletraitementdespointssinguliers
(jonctionsol/murouentre 2paroisverticales, angles rentrants ousortants, passagedetuyauteries).
BANDEDA̓RMATUREs̓utilise en complément de SOUS-COUCHE DEPROTECTIONÀ L̓EAUSOUS
CARRELAGE.
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