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CONSOMMATION
� 0,1à 1litre environ selon la porosité des

supports
-granit : 3,5à 10m²/L
-grès : 2,5à 6,5 m²/L
-pierres naturelles : 2 à 6,5m²/L
-pierres reconstituées : 2 à 6,5m²/L
-terre cuite : 1à 3 m²/L

� Protège contre lʼeau, lʼhuileet
le gel

� Anti-taches
� Invisibleet longuedurée
� Laisserespirer les supports

LES PRODUIT+

■ HYDRO-OLÉOFUGEDESURFACE

DESCRIPTION
•239LANKORESISTSOL MATest un agent
hydro-oléofugeà base depolymère fluoré
assurant uneprotection des surfaces
horizontales contre lʼeau,lʼhuile,les graisses, la
pollution.

•239LANKO RESISTSOL MATne modifie pas
lʼaspect initialdes supports, ni leur perméabilité
auxgazet à la vapeur dʼeau.

•Le nettoyage des supports traités est facilité par
les propriétés de protection et dʼanti-adhérence
du produit.

DOMAINES DʼAPPLICATION
•239LANKORESISTSOL MATest adapté pour le
traitement des supports suivants (untest de
compatibilitésur une surface réduite est
indispensable) :
-dalles, pavés
-tuiles, briques,carreauxde terre cuite
-pierres naturelles ou reconstituées, grès
-joints de pierres, de briques,de carrelages
-bétons désactivés ou architectoniques
(mobiliers urbains)

-mortiers
-monuments

•239LANKORESISTSOL MATest destiné à la
protection des terrasses, plages de piscines,
abords de barbecues, zonespiétonnes pavées…

CARACTÉRISTIQUES
•Aspect : liquidetranslucide
•Densité : 1,01
•pH :4
•Perméabilité à lavapeurdʼeau (ISO 7783):
Valeur Sd 0.11m

•Tempsde séchage : 30 min à 1h à +20°C en
fonction de la porosité du support

•Délai de remise en service : 24hminimum
•Résiste auxUV, auxintempéries et au
vieillissement

•Protège de lʼeau, lʼhuileet les taches
•Améliore la résistance aux cycles gel-dégel
•Facilite le nettoyage dusupport et favoriseson
entretien

•Réduit les efflorescences
•Application facile
•Ne convient paspourune expositionà defortes
contraintes chimiques

MISE ENŒUVRE
■ PRÉPARATIONDES SUPPORTS
•Les surfaces à traiter doiventêtre saines,
propres, dépoussiérées, dégraissées, sèches au
moment de lʼapplication.

•Pour des bétons désactivés, attendre 7 jours
minimum(selon les conditions climatiques).

•Les efflorescences, mousses et champignons
doivent être éliminés.

•Si besoin,procéder à un lavage haute pression
pour enlever toute contamination.

•En cas de contamination de salissures organiques
ou verdâtres, utiliser 251LANKONETVERT
(se reporter à la Fiche Techniquedu produit).

•Protéger les menuiseries,éléments de métal,
dʼaluminiumet vitres. Nettoyer immédiatement
à lʼeauen cas de projectionaccidentelle.

Faire le test dʼabsorption
•Déposer quelquesgouttes dʼeau sur le support à
traiter : sielles sont rapidement absorbées (moins
de 10s) :le support est suffisamment poreux.
239LANKORESISTSOL MATpeut être utilisé :

•Si elles sont absorbées lentement (entre
1à 5 min) : le support est peu poreux,
239LANKORESISTSOL MATpeut être utilisé en
fine couche.

•Si lʼeaunʼest pas absorbée, le support est trop
« fermé »,239LANKORESISTSOL ne peut pas
être utilisé.

■ APPLICATION DUPRODUIT
•239LANKORESISTSOL MATest prêt à lʼemploi.
•Il sʼappliqueau pinceau, au rouleau, au
pulvérisateur (basse pression et uniquementen
extérieur).

•Il est nécessaire de traiter la surface à
saturationen unecouche.

•Lʼefficacité maximumdu traitement est obtenue
5 jours après lʼapplication.

En casdepulvérisation
•Utiliser un pulvérisateur parfaitement propre
basse pression (<3 bars, type de jardin)pour
éviter toute formation de brouillards.

•Utiliser une visière de protection et/ou des
lunettes de protection contre les projectionsde
liquide.

•Ne pas pulvériser en cas de vent : utiliser la
brosse, le rouleau ou le balaiéponge.
•Interdiction de fumerpendant lʼapplication.
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CONDITIONNEMENT
� Bidon de2 litres
� Pulvérisateur basse pression de 4,75litres
� Bidon de 5litres
� Bidon de 10litres
CONSERVATION
� 24mois

à partir de la date de fabrication, en
emballagedʼoriginenon ouvert et stocké
à lʼabridu gel,des fortes températures
et des sources de chaleur

GARANTIE
� R.C. Fabricant

PRÉCAUTIONS DʼEMPLOI
•Températures dʼutilisation comprises entre +5°C et +35°C.
•Ne pas utiliser sur support gelé ousi legel est à craindre dans les 24h,ni par grand vent.
•Éviter lʼapplicationen pleinsoleil ousur des supports chauds.
•Ne pas appliquer sous la pluie,sur support humide ouruisselant.
•Port de gants,de lunettes et de masque(type FFP3) obligatoirependant la pulvérisation (basse pressionet
uniquementen extérieur).

•Interdiction de fumer pendant lʼapplication.
•Ne protège pas contre les taches de produits acides (fruits, feuilles en décomposition,déjections dʼoiseaux…).
•Un support même traité doit être nettoyé rapidement après salissures.
•Lʼapplicationsur les sols intérieurs doitobligatoirement se faire au rouleau,pour éviter tout risque dʼéclaboussures
sur les murs,et dans unepièce bienventilée.

•Ne pas appliquersur des terrasses revêtues de pierres naturelles ou terres cuites soumisesà des remontées
capillaires (risquedʼefflorescence).
•Consulter la Fiche de Données deSécurité.

■PLAGESDEPISCINES :
•En cas destagnation d̓eauoudeliquideausol
surdessupportsprédisposésà laglissade,
l̓hydrofugationamplifie lephénomène.Utiliser
desrevêtements antidérapantsdans leszones
humides,favoriser l̓écoulementdesliquidespar
desformesdepenteet éliminerlesstagnations
liquidesausol tel quedéfinidans lesrègles de
l̓ art.
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