
JOINTS CARRELAGE

JOINTEN POUDRE

JOINT MUR

CONSOMMATION
Indications pourunjointde3mmdelarge et
6mmdeprofondeur.
Carreaux Consommation
5x5 cm 1,3kg/m2

10x10cm 0,65kg/m2

10x20cm 0,5kg/m2

15x15cm 0,4kg/m2

20x20 cm 0,3kg/m2

30x30 cm 0,2kg/m2

Multiplier laconsommationenfonctiondelalargeur
dujoint.

PRÉPARATIONDES SUPPORTS
•Attendre lafindeprisedelacolle.
•S̓assurer del̓absenced̓excèsdecolle dansles
jointsvides.

MISE ENŒUVRE
•Fairepénétrer leproduitdans les jointsvidesà
l̓aidedʼuneraclette caoutchouc enappuyant
afinqueles jointsseremplissentdanstoute leur
profondeur.
•Avant denettoyer avec uneépongepropreet
humide,attendre quele jointraidisse.
•Pour parfaire letravail, dépoussiérerà l̓aided̓un
chiffonsec oudʼunebalayette.

PRÉCAUTIONS DʼEMPLOI
•Nepas soumettre àunnettoyage haute
pression.
•Veillez àgâcher lemêmetauxd̓eaupournepas
qu i̓lyaitdedifférence deteintesauséchage.
•Dansle cas d̓applicationdecouleurfoncée
en salle debain, il est recommandéd̓utiliser
ADJUVANTSUPER +.

LES9PRODUITS
�Finition lisseetrégulière
�Murintérieur
�De 1à6mm

CONDITIONNEMENT
ETPALETTISATION
� 1kg -lot de 6 étuis
� 2,5kg - lot de 4 étuis
� 5kg- lot de 4 étuis
� 20kg-42sacs par palette
CONSERVATION
� 24mois -hors 20 kg à 12mois,
à partir de la date de fabrication
en emballage dʼoriginenon ouvert,
stocké à lʼabride lʼhumidité
COLORIS*
� Blanc émail

� Nuage

� Pierre de lave

� Dune

CARACTÉRISTIQUES DʼUTILISATION

30%
dʼeau

20à30min
pour lisser

1h30
pour appliquer

6à8h
pour durcir

+30°C
+5°C� Grège

� Granit

� Gris

*Les teintes sontdonnéesà titre indicatif et noncontractuel.

PROPRIÉTÉS
Joint decarrelage adaptépourla réalisation dejoints de1à6mmsur carrelage muralet plande
travail. Il présente une imperméabilitérenforcéeet sècherapidement.Le jointest facile àentreteniret
particulièrement adaptépouruneapplication enmilieuhumide(salle debains,cuisine…).
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