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NOTICEPRODUIT
Sika MonoTop®-1010
PROTECTIONANTICORROSIONDESARMATURES ETPONTD'ADHÉRENCE, AVECRÉDUCTIONDE
L̓ IMPACTENVIRONNEMENTAL

INFORMATIONSSURLEPRODUIT
Coulismonocomposantàbasedeciment, enrichi de
matières synthétiques, utilisé commepontd'adhé-
renceet commeprotection anticorrosion, conforme
auxexigencesdela normeEN 1504-7.Réduit l'em-
preinte carbone,par rapport àuneformule classique.

DOMAINES DʼAPPLICATION
▪ SikaMonoTop®-1010s̓utiliseprincipalement comme
couchedeprotectiondesarmaturesdebétonavant
réparation selon la EN1504-3.

▪ Pontd'adhérenceentre supportbétonetmortier de
réparation.

Utilisation en intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES /AVANTAGES
▪ Empreinte carbone réduite
▪ Facile àutiliser, gâchageà l'eau
▪ Excellente adhérence surbétonet acier
▪ Excellente résistanceà l'eau et à la pénétrationdes
chlorures

▪ Peut être appliquémanuellementouparprojection
voie humide

INFORMATIONSENVIRONNEMEN-
TALES
▪ ConformitéauLEEDv4MRc2 (Option1): Building
Product DisclosureandOptimization– Environmen-
tal ProductDeclarations

AGRÉMENTS/NORMES
▪ MarquageCEetDéclaration dePerformanceselon
EN1504-7-Protectioncontre la corrosion desarma-
tures
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DESCRIPTIONDUPRODUIT
Basechimique CimentPortland, liant desubstitutionduciment, additifs, aggrégatssélec-

tionnés
Conditionnement Sac de25kg▪

▪ Seau de12kg
▪ Seau 4x0,8kg

Aspect/Couleur Poudre grise

DuréedeConservation 12moisàcompterde ladatede fabrication

ConditionsdeStockage Leproduit doit être stockédanssonemballaged'origine, nonouvert, et en
bonétat, à l'abri de l'humidité, àdestempératures comprisesentre +5°C
et +35°C.Toujoursseréférer auxindications de l'emballage.

Teneur totale en IonsChloruresolubles ≤0,01 % (EN 1015-17))

INFORMATIONSTECHNIQUES
Résistance enCompression ~50MPa après28jours (EN 12190)

AdhérenceparTractiondirecte ~2,0MPa après28jours (EN 1542)

Résistanceà laDiffusiondelaVapeur
dʼEau

~100µH2O

Résistance à laDiffusion duDioxydede
Carbone

~1200µCO2

RENSEIGNEMENTS SURL'APPLICATION
ProportionsduMélange Pour applicationmanuelle ~5,25litres d'eau (21%) par sacde

25kg
Pourapplicationmécanique ~5,0litres d'eau (20%) par sacde25

kg

DensitéduMortier frais ~2,0kg/l

Consommation Pont d'adhérence ~1,5–2,0kgdepoudre parm2pour
1mmd'épaisseur
Dépendde la rugosité dusupport

Protection contre la corrosiondes
armatures

~2,0kgdepoudre parm2pour 1
mmd'épaisseur

Laconsommationdépendde la rugositéetde l'absorption dusupport.
Rendement ~14,3litres pour25kgdepoudre

Épaisseurde la Couche Primaire/pontd'adhérence : épaisseursuffisantepourformerunfimà la
surfacedubétonet remplir videsetporesdusupport.

▪

▪ Protection contre la corrosiondesarmatures :2mmminimumd'épais-
seur.

Températurede l'Air Ambiant +5°Cmin. /+30°Cmax

TempératureduSupport +5°Cmin. /+30°Cmax

DuréePratique d'Utilisation ~90minutespour 20% d'eau (application mécanique)
~120minutespour21% d'eau (application manuelle)

Délai dʼattente /Recouvrement Appliquerlemortier de réparation en frais surfrais lorsqu'employéen
pont/primaired'adhérence.

▪

▪ Appliquer le mortier deréparation enfrais sursec (4-5heuresà +20°C)
lorsqu'employéenprotectioncontre la corrosiondesarmatures.
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VALEURSDEBASE
Toutesles valeurs indiquéesdanscette NoticeProduit
sontbaséessurdesessaiseffectués en laboratoire.
Lesvaleurs effectives mesuréespeuvent varier dufait
de circonstancesindépendantesdenotre contrôle.

ÉCOLOGIE,SANTÉETSÉCURITÉ
Avant touteutilisationdeproduit, les utilisateurs
doivent consulter la versionlaplusrécentede la fiche
dedonnéesdesécurité correspondante. Pourobtenir
des informationsetdesconseilssur lamanipulation, le
stockageet l'élimination en toute sécuritédespro-
duits chimiques,lesutilisateursdoivent consulter la
fichededonnéesde sécurité (FDS) laplus récente
contenant lesdonnéesphysiques,toxicologiques,éco-
toxicologiqueset autres donnéesrelatives à la sécuri-
té. NosFDSsontdisponiblessurwww.quickfds.comet
surle sitewww.sika.fr

LIMITATIONS
▪ Eviter l'application en casd'ensoleillementdirect
et/oude fort vent et/oudepluie.

▪ Nepasdépasserlaquantité d'eaumaximale.
▪ Appliqueruniquementsurunsupportpropreet pré-
paré

INSTRUCTIONSPOUR L'APPLICATION
QUALITÉDUSUPPORT/PRÉTRAITEMENT

Béton
Le supportenbétondoitêtre portant et présenter une
résistanceà la compressionsuffisanteainsi qu'une ré-
sistanceà la tractionminimalede1.5MPa. Le support
doit être propre, exemptd'huileset degraisses,sans
particules friablesouadhérantmal.Enlever complète-
ment
la laitance deciment, les anciennescouchesdepein-
ture et autres agentsde traitementde surface. Les
supportsdoivent toujoursprésenter uneprofondeur
de rugosité suffisante.

Surfacemétallique
Enlever la rouille, la calamine,le ciment, la poussière,
l'huile, la graisseet autresparticules friablesouno-
civesquipeuvent entraver l'adhérenceou favoriser la
corrosion (Sa 2selon ISO8501-1).Lessurfacesdoivent
être préparéesparunprocédéapproprié, p.ex.déca-
page
parprojectiond'abrasifs dursouaujet d'eauàhaute
pression jusqu'au degrédepureté Sa2 (ISO 8501-1).

MÉLANGE

SikaMonoTop®-1010peutêtre mélangé aumoyen
d'unmélangeurélectrique tournant àbas régime
(max.500t/min.), oumanuellement parpetites quan-
tités.
Verser laquantité d'eauminimale recommandéedans
unrécipient approprié. Ajouter la poudreà l'eau sans

cesserde remueret mélangerensuitesoigneusement
durantauminimum3minutes.Lecaséchéant, ajouter
encorede l'eau jusqu'àobtentionde la consistance
souhaitée sanstoutefoisdépasserlaquantitéd'eau
maximale fixée.

APPLICATION

Pont d'adhérence
Appliqueraupinceau, aurouleauouà l'aide d'unpis-
tolet adéquat surle supportpréalablementpréparé et
préhumidifié jusqu'àsaturation capillaire. Pourgaran-
tir uneadhérenceoptimale ausupport,il est recom-
mandédebien faire pénétrer SikaMonoTop®-1010
dansle support enbétonafinque toutes les irrégulari-
tésdusupportsoient revêtuesavec le coulisd'adhé-
rence.
L'applicationdumortier de reprofilages'effectue en-
suite frais sur frais surle coulisd'adhérenceappliqué.

Protection desarmatures
Sur lesfers d'armaturepréalablementtraités, appli-
quer lapremière couched'environ1mmd'épaisseur
aupinceaudemi-dur,au rouleau ouaupistolet. La
deuxièmecouchedemêmeépaisseurs'applique après
undélai d'attente de4-5heures à+20°C.
L'applicationdumortier de reprofilages'effectue en-
suite sur le SikaMonoTop®-1010sec(délai 4-5heures
à+20°C).

TRAITEMENTDECURE

Protection contre la corrosiondesarmatures: proté-
ger la couchefraîched'unséchageprématuréenutili-
santuneméthodedecureappropriée.

NETTOYAGEDESOUTILS

A l'eau, immédiatementaprèsusage.Lemortierdurci
nepeut être retiré quemécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuilleznoterquedufait de réglementationslocales
spécifiques, lesdonnéesdéclarées pourceproduit
peuvent varier d'unpaysà l'autre. Veuillezconsulterla
NoticeProduit localepour lesdonnéesexactessur le
produit.

INFORMATIONSLÉGALES
Lesinformations, et enparticulier les recommanda-
tions concernantlesmodalitésdʼapplicationetdʼutili-
sation finaledesproduitsSika sontfourniesen toute
bonne foi et se fondent sur la connaissanceet l̓ expé-
rience queSikaaacquisesàce jourdesesproduits
lorsqu i̓lsontété convenablement stockés,manipulés
et appliquésdansdesconditionsnormales, conformé-
mentauxrecommandationsdeSika. Enpratique, les
différencesentre matériaux,substratset conditions
spécifiquessursite sont telles quecesinformationsou
recommandationsécrites, ouautre conseil donné,
n i̓mpliquentaucunegarantiedequalitémarchande
autreque lagarantie légale contre les vices cachés,ni
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aucunegarantiedeconformitéàunusageparticulier,
ni aucuneresponsabilitédécoulantdequelquerela-
tion juridiquequecesoit. Lʼutilisateur duproduit doit
vérifier parunessaisursite l̓ adaptationduproduit à
l̓ applicationet à l̓ objectif envisagés.Sikase réserve le
droit demodifier lespropriétésdesesproduits.Notre
responsabiliténe saurait dʼaucunemanièreêtre enga-
géedansl̓ hypothèse dʼuneapplication nonconforme
ànosrenseignements.Lesdroitsdepropriété détenus
pardestiers doivent impérativement être respectés.
Toutes lescommandessontsoumisesànosconditions
généralesde vente et de livraisonenvigueur.Lesutili-
sateursdoivent impérativement consulterla version la
plusrécente de laNotice Produit correspondantau
produit concerné, accessiblesurinternet ouquileur
sera remisesurdemande.
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